Załącznik nr 1 do Umowy nr: . . . . . . . . . . . . .

PROTOKÓŁ RÓŻNIC

1. Spisany w dniu: . . . . . . . . .202… r. o godz. . . . . . po rozliczeniu dostawy w g. dokumentu: . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . z dn. . . . . . . 201 . . .r. atest nr . . . . . . . . . . .na stację paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego: . . . . . . . . . . . . . . 

oraz kierowcy autocysterny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr rejestr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Rozliczenie dostawy nastąpiło w oparciu o wskazania systemu zarządzającego stacją paliw.
3. Zamawiający oświadcza, że podczas przyjęcia dostawy ze zbiornika nr . . . . nie wydawano paliwa.

4. Rozliczenie ilości dostarczonego produktu:

L - objętość paliwa w litrach rzeczywistych lub w temp. 150C (l.) T - temperatura paliwa(0C) G - gęstość paliwa (kg/m3) H - wysokość słupa paliwa (mmm)

[image: image1.emf]
6. Stan plomb na autocysternie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał odebrał kierowca autocysterny a kopia pozostała 
w dokumentacji Zamawiającego.

,

Przedstawiciel Wykonawcy 










Przedstawiciel Zamawiającego
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(czytelny podpis kierowcy autocysterny) 







(czytelny podpis przyjmującego dostawę)

